ODE SISTEM UYGULAMASI

1- ODE SISTEM uygulamasinin ilk kez yapilacagi yiizeyler, oncelikle kaba siva ile tesviye edilmis olmalidir.
Tiim yiizeyler kabarmis siva ve hoya kalintilarindan, toz, kir ve yagdan arindirilir.

2- ODE Isipan BD 1s1 yalitim levhalarinin baslayacadi seviye olan binanin subasman kotu, su terazisi
yardimi ile bina gevresi boyunca isaretlenir.

3- Daha sonra yalitim plakalarinin kalinliklarina uygun secilmis su basman profilleri, aralarinda,
0,5~1 cm genlesme derzleri birakmak suretiyle duvara tespit edilir.

4- 25 kg'lk ODE Sistem Yapistirici- Durafix, ~6,25 kg suya yavas yavas ilave edilerek 400-600
devir/dk'lik bir karistirict ile 3-5 dakika, {iniform ve topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar karistirihr.
Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistirilir. Karisima karma suyu disinda bir madde
eklenmemelidir. Uygulama, dzellikle sicak havalarda dogrudan giines veya riizgar almayan saatlere denk
getirilmelidir.

5- Hazirlanan karisim, yapi yiizeyinin tesviye durumuna gore ODE Isipan BD levha yiizeyine ¢elik malayla
levhanin kenarlari boyunca siirekli, levhalarin orta kisimlarinda ise ébekler halinde uygulanir. Gok diizgiin
yiizeylerde yapistirici, 1s1 yalitim levhasina tarakli mala yardimi ile uygulanabilir. Sarfiyat ortalama
5 kg/m?dir.

6- ODE Isipan BD 1s1 yalitim levhalari, yatay halde su basman profillerine oturtularak duvar yiizeyine
yapistirilir. Sonraki siralar terazisinde ve sasirtmali olarak yapistirilir. Yapistirma isleminden en az 24
saat sonra, ODE Sistem Premium Diibeller kullanilarak, levhalarin yiizeye mekanik tespiti yapilir.




7- Diibel miktari m? ye 6 adettir. Levha kdselerinde birer adet, ortasina da iki adet olacak sekilde
ayarlanir. Kose diibelleri, levhalarin birlestigi noktalara denk getirilir. Ozellikle yiiksek kath
hinalarda, bina kdselerinde diibel miktari arttirilir ve kdselere her plaka iin iki adet diibel uygulanir.

8- Kose noktalarinin darbe dayanimini saglamak icin ODE Sistem Donatili PVC Kése Profili
yerlestirilir.

9-25 kg'lik ODE Sistem Siva-Natura, ~4,60 kg suya yavas yavas ilave edilerek 400-600
devir/dk'lik bir karistiricr ile 3-5 dakika, {iniform ve topaksiz bir karisim elde edilinceye kadar
karistirilir. Yaklasik 3-5 dakika dinlendirilip tekrar 30 saniye karistivilir. ODE Sistem Siva -
Natura gelik mala yardimiyla bir kat uygulanir. Homojen bir kalinhk elde etmek icin 3x3 mm
ebatlarinda tarakli mala yardimiyla siva levha iizerinde diizeltilir. ODE Sistem Sivaf hafifce
bastirilarak tutturulur. Filenin enine ve boyuna ek yerlerinde 10 cm bindirme yapilir.

10- Siva suyunu, filenin gémiilmeyecedi kadar attiktan sonra 2. kat siva uygulanarak tamamlani.iki
kat siva uygulamasinda toplam sarfiyat 5 kg/m*dir.

11- ODE Sistem uygulamas, son kat uygulama ile tamamlanir. Ikinci kat sivanin da priz almasiyla,
son asama olan ODE Sistem Dekoratif Mineral Siva ve boya veya dekoratif kaplama alternatiflerinden
biri uygulanarak istenilen goriiniim saglanir.






