

ODE R-flex HT markalı ürünümüzle bir başarıya daha imza attık!

Yurt içi ve yurtdışında aldığı sertifika ve belgelerle kalitesini kanıtlayan ODE R-Flex markalı ürünümüzle bir başarıya daha imza attık. 
2000 yılında Türkiye’deki ilk kauçuk köpüğü üretim tesisi olarak faaliyete başlayan ODE R-Flex üretim tesisi, yıllık 5.000 tonluk üretim kapasitesi ile tesisat yalıtımında rakip tanımıyor ve dünya üzerinde  geniş bir coğrafyaya ihraç ediyor. 

 -50⁰C’den 150⁰C sıcaklığa kadar dayanıklı, özellikle güneş kolektörlerinin uygulamasında kullanılan boruların yalıtımında tercih edilen “ODE R-FLEX HT” boruların üretim çalışmaları başarı ile tamamlanmıştır. 

14 mm ve 20 mm kalınlıklarında üretilen borular 16, 20 ve 25 mm. olmak üzere 3 değişik çapta piyasaya sunulacaktır. 


	ODE R-FLEX HT TEKNİK ÖZELLİKLER

	Isı İletkenlik Katsayısı
	0,034 W/mK(-20[image: cid:image001.png@01CB08B4.5E34B880]C)
0,036 W/mK(-0[image: cid:image001.png@01CB08B4.5E34B880]C)
0,038 W/mK(+20[image: cid:image001.png@01CB08B4.5E34B880]C)

	Yangın Sınıfı (EN 13501-1)
	B-s3-d0

	Kullanım Sıcaklığı 
	-50[image: cid:image001.png@01CB08B4.5E34B880]C/+150[image: cid:image001.png@01CB08B4.5E34B880]C 

	Kapalı Hücre Yüzdesi
	>90%

	Yoğunluk
	45-55 kg/m³

	Su Buharı Difüzyon Direnç Katsayısı
	µ ≥7000

	Su Buharı Geçirgenliği
	0,09 µgm/Nh
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